[bookmark: _GoBack]慈濟大學校外賃居租屋安全宣導篇
1.確認一樓大門是否能緊閉，安全門、鐵窗是否暢通。加裝鐵窗逃生。
2.平時須上鎖以防宵小，但開啟之鑰匙須置於眾人隨手易得的位置，
  勿置放於抽屜中，以免發生意外時因慌亂而遍尋不著，錯失了逃生
  先機。
3.頂樓加蓋的房子對外門戶通常會保持開放狀態，頂樓上又常見一些  
  公用設施如：水塔、水管、瓦斯錶等等，居於頂樓加蓋房子須特別
  注意個人門戶安全，以防宵小躲於暗處，或假冒維修人員身份進
  入，造成人身或財務的損失。
4.檢視熱水器擺放位置，不可置於室內。若陽台部份加蓋出去並用窗
  戶圍起，則視同為室內，使用時若忽略通風問題，極易造成一氧化
  碳中毒，建議請房東換裝電熱水器。
5.一、二樓及頂樓加蓋部份較易遭竊(不需進入大門)，尤其是在二樓
  若無加裝鐵窗，竊賊極易自一樓加裝的雨棚或屋頂爬入屋內。
[image: ]6.決定租屋前，可請房東或自行更換新鎖，並要求房東加裝鐵窗、門
  及由內而外透視的眼孔等安全設備，這些設備上的要求應事先表
  明，並在契約中明訂清楚。
7.木板隔間材質不但隔音差還易燃，若遇火災即易釀成巨災。
8.居住大樓逃生動線須熟知，走道上須加裝緊急照明燈，因發生火災
  時會濃煙密佈、電路全斷，在一片漆黑中，若無指示照明指引，較
  不易找到逃生出口。
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